
Installazione Modulare
Questo modulo del cilindro solare si basa
su un concetto di design modulare per una
facile installazione e smontaggio.

Facile da Pulire
Cadrà meno polvere sulla superficie
pannello solare normale. L’operatore può
pulirlo facilmente stando a terra con una
spazzola a manico lungo.

Estetica Elegante
Le dimensioni relativamente grandi dei pannelli solari
sulla sommità del palo hanno reso l’illuminazione
solare non un’opzione per le aree in cui vengono
utilizzate l’estetica del design e le applicazioni 
di illuminazione decorativa.

Versatile
Il pannello solare cilindrico può essere utilizzato
in qualsiasi tipo di palo e design senza doverli smontare.
Retrofit possibile su pali di diametro compreso tra 100 e 170mm.

L’innovativa forma perfettamente cilindrica fa sì che il modulo
sfrutti l’intero ciclo di illuminazione solare  di ogni giorno.
Composto da 4 stringhe di celle in parallelo per massimizzare
la produzione anche con intensità luminose diverse. 
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Dopo anni di ricerca nel settore abbiamo 
sviluppato una soluzione rivoluzionaria, 
potente, resistente e dal design pulito ed 
elegante. I pannelli solari cilindrici di FLY 
Solartech Solution hanno a rivoluzionario 
design verticale che elimina il problema 
dei carichi del vento, degli accumuli di 
neve o sabbia, della caduta degli uccelli e 
garantisce una maggiore produzione di 
energia anche in inverno. Ideale per 
nuove installazioni o per pali esistenti 
senza alcun intervento sulle fondazioni. 
L’assenza di vetro lo rende il pannello 
solare più sicuro sul mercato contro gli 
atti vandalici.

Ricarica per L’intera Giornata

          

5KG



CYLINDRIC 

Operative HQ: Via dell'industria 41/C, 33028
Tolmezzo (UD) – Italy
Call us now: (+39) 0433945232

Modello Unit FLY-CS100 - 1° metà FLY-CS100 - 2° metà

Potenza di picco in uscita  Pmax* W 53 53

Tolleranza della potenza in uscita - 5 / + 5% - 5 / + 5%

Tensione alla massima potenza  VMPP V 9,15 9,15

Corrente alla massima potenza IMpp A 6,14 6,14

Tensione a circuito aperto  Voc V 10,53 10,53

Corrente a circuito aperto  Isc A 5,80 5,80

% 16,06 16,06

Dimensioni del modulo (H x ø) 961.5 x 230 mm

Peso 5Kg

Celle Silicio monocristallino

Layout celle 60 (15x4)

Frame Alluminio annodizzato

Scatola di derivazione (grado di protezione) IP68

Cavi/connettori di uscita 4mm2 ,250mm / MC4

NMOT 42.30±2°C

-0.27%°C

-0.04%/°C

-0.34%°C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ALLE CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

COEFFICIENTI TERMICI

STC: Irraggiamento 1000w/m2,AM1,5;temperatura ambientale 25°C;testato secondo EN 60904-3

Grazie alla 
rivoluzionaria forma 
cilindrica è possibile 
scegliere se riporre 

al suo interno 
le batterie e il 

regolatore di carica

FLY SOLARTECH SOLUTIONS SRL

Legal HQ: 
Piazza C. Cattaneo 6, 33038
San Daniele del Friuli (UD) – Italy
P.IVA / VAT 02685810307

(Wooden Box = One stack)

68pannelli/pallets, 816pannelli/40’HQ

5 Anni di garanzia

CONFIGURAZIONE IMBALLAGGIO GARANZIA


