
IEC 61215 / IEC 61730
ISO 9001: 2015 Quality Man agement System
ISO 14001: 2015 Environment Management System
ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management Systems

M A S S I M A  P O T E N Z A
MINIMO IMPATTO VISIVO

Il modulo fotovoltaico DIAMANTE rappresenta l’equilibrio ideale
tra performance elevate, durata nel tempo e design ra�nato.

Pensato per installazioni residenziali e commerciali dove ogni dettaglio conta, 
o�re fino a 500W di potenza con una resa fino al 24,5% di e�cienza.

Grazie alle celle N-Type e al doppio vetro solare semi-temperato, 
DIAMANTE garantisce: 

• Resa costante anche in condizioni di ombreggiamento parziale
• Alta tolleranza alle microfratture
• Migliore comportamento termico (-0,26 %/°C)
• Ridotta degradazione LID e PID

A F F I DA B I L I TÀ
GARANTITA PER 30 ANNI
Sviluppato secondo i più alti standard qualitativi (IEC 61215 / IEC 61730), o�re:

• 30 anni di garanzia sulla potenza ExtraLinear
• 15 anni di garanzia su materiali e lavorazione
• Certificazioni: ISO 9001, 14001, 45001
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ESTETICA PERFETTA
TECNOLOGIA D’ECCELLENZA



Modello

Potenza di picco in uscita (Pmax) [W] 480 485 490 495 500

Tolleranza massima [%] -0/+3

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 40.76 40.89 41.02 41.15 41.28

Corrente di cortocircuito (Isc) [A] 14.96 10.03 15.10 15.17 15.24

Tensione alla massima potenza (Vmp) [V] 33.84 33.94 34.04 34.14 34.24

Corrente alla massima potenza (Imp) [A] 14.19 14.30 14.40 14.50 14.60

Tolleranza di corrente e tensione ± 3

[%] 23.5 23.8 24.0 24.3 24.5

+0.05 %/°C

-0.22 %/°C

-0.26 %/°C

PARAMETRI ELETTRICI IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)

STC: irradianza1000W/m’, temperaturacella 25 °C, AM1, spettro 5 g secondoEN 60904-3 - Riduzionemedia relativa del 3,4% a 200W/m’ secondoEN 60904-1

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

Modello

Potenza di picco in uscita (Pmax) [W] 364 368 372 375 379

Tolleranza massima [%] -0/+3

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 38.67 38.80 38.92 39.04 39.16

Corrente di cortocircuito (Isc) [A] 12.09 12.15 12.21 12.26 12.32

Tensione alla massima potenza (Vmp) [V] 32.11 32.20 32.30 32.40 32.49

Corrente alla massima potenza (Imp) [A] 11.35 11.44 11.51 11.59 11.67

PARAMETRI ELETTRICI ALLA TEMPERATURA DI ESERCIZIO NOMINALE DEL MODULO (NMOT)

Dimensioni modulo 1800 x 1134 x 30 (L × P × A mm)

Peso (Kg) 20.8

Celle N-Type TBC 108 (6x18)

Incapsulanti

Vetro Doppio vetro solare semi temperato, 1,6 mm

Scatola di giunzione IP68, 3 diodi di bypass

Frame Telaio in alluminio anodizzato nero

Cavi/Connettori Cavo solare 4mm², lunghezza 1100mm, connettori compatibili MC4

Imballaggio 37pz per pallet / 222pz per 20’ GP / 888pz per 40’ HC

DATI MECCANICI

Temperatura di esercizio -40 to +85 °C

Tensione massima 1500V

Portata massima dei fusibili in serie 25A

Classe di protezione ClassII

Capacità massima di carico 5400Pa Frontale - 2400Pa Posteriore

Resistenza alla grandine
Max. diametro di 35mm con velocità di impatto 

23m/s

CONDIZIONI OPERATIVE

Piazza C. Cattaneo 6, 33038 San Daniele del Friuli (UD) – Italy - info@flysolartech.com - P.IVA / VAT 02685810307


