
P r e s t a z i o n i  e l e v a t e

Maggiore resa complessiva 
grazie alla struttura bifacciale

Ridotta degradazione LID e PID 

Pannello,celle e wafer non prodotti in Cina

Migliore comportamento termico (-0,26%/°C) 30ANNI  

30ANNI
su materiali e lavorazione

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

Sviluppato per

Modulo Fly Solartech progettato per FER X  NZIA, con struttura bifacciale glass-to-glass e celle half-cut 

multi-busbar.

Affidabilità elevata e prestazioni stabili nel tempo, in linea con i requisiti europei di qualità e durabilità.

di garanzia sulla potenza

FER X NZIA



PARAMETRI ELETTRICI IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC) 

Coefficiente di temperatura Isc +0.045 %/°C 

Coefficiente di temperatura Voc -0.24 %/°C 

Coefficiente di temperatura Pmax -0.29 %/°C 

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA 

TOPCon, 182x105mm, 132 celle 

Classe I 

Celle 

Vetro Doppio vetro solare temperato, 2.0+2.0mm 

Connettori 

Frame Telaio in alluminio anodizzato

Cavi Cavo solare 4mm², lunghezza 1100mm 

DATI MECCANICI 

Resistenza alla grandine diametro di 25mm a 23m/s 

Connettori compatibili MC4/MC4-Evo2 

Massimo carico statico frontale 

Massimo carico statico posteriore 

5400Pa 

2400Pa

Dimensioni modulo (L × P × A mm) 2382 x 1134 x 35

Peso (Kg) 33 kg

Classe di protezione 

PACKAGING

Junction box IP68  con 3 diodi

Power tollerance 0 ～ +4,9W 

Temperatura di esercizio -40°C ~ +85°C 

Portata massima dei fusibili in serie 30A 

CONDIZIONI OPERATIVE 

Tensione massima 1500V(IEC) 

STC: irradianza 1000 W/m2, temperatura cella 25°C, spettro AM 1,5g secondo EN 60904-3. Tolleranza di misurazione della macchina: +/- 3%. Valutazione della misurazione macchinario: AAA. 
Il valore elettrico primario per la classificazione del tipo di prodotto è Pmpp. I valori I e V possono variare fino a +/- 10% per lo stesso valore Pmpp. 
Riduzione media dell'efficienza relativa del 3,4% a 200 W/m2 secondo EN 60904-1.

Potenza di picco in uscita (Pmax) [W] 625

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 

40.99

Corrente di cortocircuito (Isc) [A] 

15.25

Tensione alla massima potenza (Vmp) [V] 

49.46

Corrente alla massima potenza (Imp) [A] 

15.98

Efficienza modulo [%] 23.14

Codice prodotto FLY-132-625-M10T-xG

630

41.18

15.30

49.63

16.04

23.32

635

41.37

15.35

49.80

16.10

23.51 

Legal HQ:
Piazza C. Cattaneo 6, 33038 San Daniele del Friuli (UD) – Italy
P.IVA / VAT 02685810307

Operative HQ: 
Via Chiamue 55, 33028 Tolmezzo (UD) – Italy
Call us now: (+39) 0433945232
Email: info@flysolartechsolutions.com

Efficienza Celle [%] ＞25.2 ＞25.4 ＞25.6 

PARAMETRI ELETTRICI ALL'IRRADIANZA DELLA PIASTRA BIFACCIALE (BNPI)

Potenza di picco in uscita (Pmax) [W] 688

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 

40.99

Corrente di cortocircuito (Isc) [A] 

16.78

Tensione alla massima potenza (Vmp) [V] 

49.46

Corrente alla massima potenza (Imp) [A] 

17.71

Codice prodotto 

693

41.18

16.83

49.63

17.77

699

41.37

16.90

49.80

17.84

Quantità per pallet 31

Quantità pannelli per truck 682

Quantità pallet per truck 22

FLY-132-630-M10T-xG FLY-132-635-M10T-xG

FLY-132-625-M10T-xG FLY-132-630-M10T-xG FLY-132-635-M10T-xG


