
Garanzia sul
prodotto 

EFFICIENZA  MASSIMA

Garanzia lineare
sulle prestazioni 

ANNI

ANNI

430W

FLY-IBC430 

Modulo IBCad alta a�dabilità e peso ridotto con tecnologia PEC

15

22.2%

25

Generazione3

Tests & Certifications

Compatibilità universale 

Resistenza superiore all'umidità

Ottimizzazione termica avanzata

Estetica superiore

Solo 2,5 kg/m² – ideale per strutture a basso carico
Raggio di curvatura minimo: 0,25 m – compatibile 
con  superfici curve.

Struttura a barriera multistrato e superato test DH 
85 per 3000 ore (85°C / 85% umidità relativa).

Temperatura di esercizio inferiore di 4–5°C rispetto ai 
moduli convenzionali grazie al design con raffreddamento 
attivo, con un incremento della resa energetica dell’1,2%.

Più opzioni di colore con superficie iscia, migliore 
integrazione architettonica negli edifici.

IEC 61215，IEC 61730
Sabbia/polvere: IEC 60068-2-68:1994 modificato
Salsedine: IEC 61701:2020/EN IEC 61701: 2020
Ammoniaca (NH3): IEC 62716:2013 / EN 62716:2013
PID: IEC TS 62804-1:2015
Antiriflesso: ISO2813:2014
Classificazione per esposizione al fuoco esterno: Class E / Broof (t1)
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21.17% 21.43% 21.69% 21.94% 

1158±2mm 

1850±
2m

m
 Mono-crystalline IBC182 mm × 91.9 m m , 114 (6x19 ) 

8.6±0.5 kg 

Tipologia celle

Dimensioni (L×W×H) 

Dimensioni utili del modulo (L × W)

Peso

Back Side 

Front Side 

Backsheet (bianco) 

High-transmittance front sheet 

Cavi

Scatola di giunzione

Connettori 

0~+5W 
43 ± 2 �

+0.05%/�
-0.22%/�

-0.24%/�

CARATTERISTICHE MECCANICHE

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

25A
II 
C 

DC 1500V 

-40~+ 85 °C 

Model 

Condizioni di test

Efficienza effettiva modulo (η) /% 

Temperatura d'esercizio
Maximum Series Fuse Rating 
Safety Class 

Massimo voltaggio di sistema 
Classe di sicurezza al fuoco (IEC 61730) 

Coefficiente di temperatura della tensione (Voc)
Coefficiente di temperatura della corrente (Isc)

Coefficiente di temperatura della potenza (Pmpp)
Tolleranza 

NOCT

LIMITI MASSIMI ASSOLUTI 

PARAMETRI ELETTRICI

2268 
Container 
40'HQ 126 

Pezzi

18 

Pallet Total 

PACKAGING

FLY-IBC410

410
11.97 
34.31 
12.80 
40.96 

STC 
309 
9.57 
32.30 
10.47
38.97 

NOCT 
313 
9.63 
32.50 
10.53 
39.18 

NOCT 

41.39

420 
12.10 
34.74 
12.95 

STC 
317 
9.68 
32.71 
10.60 
39.39 

NOCT 
425 

12.16 
34.96 
13.03 
41.61 

STC 
320 
9.74 
32.91 
10.66 
39.59 

NOCT 

1763.6mm×1098.2mm 
1850mm×1158mm×2.5 mm 

Potenza nominale (Pmpp) /W 
Corrente nominale (Impp) /A
Tensione nominale (Vmpp) / V 
Corrente di cortocircuito (Isc) /A
Tensione di cortocircuito (Voc) /V 

STC (Condizioni di Test Standard): Irraggiamento 1000 W/m², Massa d�Aria 1.5, Temperatura della Cella 25°C, Tolleranza di Misura ±3%

NOCT (Temperatura Nominale di Funzionamento della Cella): Irraggiamento 800 W/m², Temperatura Ambiente 20 °C, Massa d�Aria 1.5, Velocità del Vento 1m/s

4 mm2 ( IEC), 1 6 0 mm or lunghezza personalizzata 

IP 6 8 with three bypass diodes 

MC4 

FLY-IBC415 FLY-IBC420 FLY-IBC425 FLY-IBC430

415 
12.03 
34.53 
12.88 
41.18 

STC 
430

12.23 
35.17 
13.10 
41.82 

STC 
324 
9.79 
33.11 
10.72 
39.80 

NOCT 

22.20% 
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FLY-IBC430 


