
**Immagine a scopo illustrativo, il prodotto reale può differire.

Tecnologia delle celle G12R Half Cut
Riduzione delle perdite elettriche e maggiore
affidabilità meccanica.

Design vetro-vetro
Struttura a doppio vetro per una durabilità superiore,
resistenza agli agenti atmosferici e vita utile prolungata.

Conforme ai criteri Fer X / NZIA
Progettato per essere conforme al regolamento
europeo NZIA e agli incentivi Fer X.

Garanzia su materiali
e lavorazione

Modulo
BifaccialeTOPcon+

12 ANNI

Garanzia sulla potenza
lineare

ANNI30

**Immagine a scopo illustrativo, il prodotto reale può differire.**Immagine a scopo illustrativo, il prodotto reale può differire.

23,3% 
Efficienza del modulo 

630W

Celle N-Type TOPCon+ bifacciali
Nuova generazione di celle ad alta efficienza, capaci
di produrre energia da entrambi i lati del modulo.

Fer X ReadyIl modulo pensato per il futuro
Conforme ai criteri NZIA
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Potenza di picco
630 W (662 W in condizioni BNPI)

Bifaccialità
fino a 85% (±5)

Degradazione annua
≤ 0,43% dal 2° al 30° anno



Modello FLY132-G12R-EU

Potenza di picco in uscita (P max) [W] 630

Tolleranza massima [W] -0/+5

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 48.80

Corrente di cortocircuito (Isc ) [A] 16.20

Tensione alla massima potenza (Vmp ) [V] 41.60

Corrente alla massima potenza ( Imp) [A] 15.16

Tolleranza di corrente e tensione ± 3

[%] 23.30

PARAMETRI ELETTRICI IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)

Tolleranze di misurazione: ±3% per Pmax, ±5% per Voc e Isc. 
* Condizioni di prova standard (STC): irraggiamento 1000 W/m2, massa d’aria 1,5, temperatura del modulo 25 °C. 

+0.045 %/°C

-0.24 %/°C

-0.29 %/°C

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

Dimensioni modulo (L × P × A mm) 2382 x 1134 x 30

Peso (Kg) 32.8

Celle 132 celle TOPCon+, 182,3 x 210 mm ±1mm Half cut

Incapsulanti

Vetro Vetro solare mezzo temperato, 2,0 mm

Backsheet Vetro solare mezzo temperato, 2,0 mm

Frame drenaggio

Scatola di giunzione min. IP68 con 3 diodi di Bypass

Cavi/Connettori Cavo solare 4mm², lunghezza 300mm, connettori compatibili MC4

DATI MECCANICI

Temperatura di esercizio -40 to +85 °C

Tensione massima 1500V

Portata massima dei fusibili in serie 30A

Limitazione della corrente inversa 25A

Capacità massima di carico 5400Pa (carico neve)

Resistenza alla grandine Max. diametro di 25mm con velocità di impatto 
23m/s

CONDIZIONI OPERATIVE

Modello FLY132-G12R-EU

Potenza di picco in uscita (P max) [W] 662

Tolleranza massima [W] -0/+5

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 48.80

Corrente di cortocircuito (Isc ) [A] 17.01

Tensione alla massima potenza (Vmp ) [V] 41.60

Corrente alla massima potenza ( Imp) [A] 15.92

PARAMETRI ELETTRICI ALL’IRRADIANZA NOMINALE BIFACCIALE (BNPI)

** I valori sono indicati in base alle condizioni BNPI. L’irraggiamento della targhetta bifacciale è quella che corrisponde a 1000 W/m2 sulla parte 
anteriore del modulo e 135 W/m2 sul retro del modulo.

Container 40’ HC

Numero di pannelli per container 720 - 20 pallet

Numero di pannelli per pallet 36

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA
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