
Leggero
Grazie ai materiali di cui è composto,
è estremamente leggero e può essere
facilmente installato da soli.

Kit da balcone
315-630-945 W
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Grazie alla nuova tecnologia e ai materiali utilizzati da Fly
Solartech, è molto più resistente rispetto alla maggior parte
dei pannelli dello stesso peso presenti sul mercato.

Più resistente

Il Kit ultraleggero per balcone
prodotto da Fly Solartech
non ha nulla a che fare con i
kit standard offerti sul
mercato.
Non tutte le case possono
permettersi carichi
che superano ampiamente i
40 kg per modulo. Ecco
perché abbiamo progettato
e creato  Kit con pannelli
ultralleggeri resistenti con un
peso piuma di soli 4 kg
cadauno!
I nostri kit sono composti da 2, 3 o 4
pannelli ultraleggeri da 315W
ciascuno, microninverter e
cavo.

Durevole
Fly offre una garanzia di potenza di 10 anni e
una garanzia prodotto di 5 anni.

Fino al 20% di risparmio
La tua casa consuma energia anche quando non ci sei!
Un kit Bifacciale può contribuire alle necessità energetiche
dell’intera casa e risparmiarti fino al 20% sulla bolletta energetica!



5 anni di garanzia sul prodotto

10 anni di garanzia sulla potenza**

GARANZIA

1, 2 o 3 pannelli ultraleggeri da 315W cadauno

1 micro inverter

CONTENUTO DEL KIT

1 cavo di collegamento

Dimensioni modulo (L × P × A mm) 1670 x 996 x 1.5

Peso (Kg) 4

Celle Silicio monocristallino

Layout celle 60 (6 x 10)

Scatola di derivazione

Cavi/Connettori Cavo solare 4mm², lunghezza 1000mm, connettori MC4

DATI MECCANICI

min. IP68

PARAMETRI ELETTRICI IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)

STC: irradianza 1000W/m’, temperatura cella 25 °C, AM1, spettro 5 g secondo EN 60904-3
Riduzione media dell’efficienza relativa del 3,4% a 200 W/m’ secondo EN 60904-1

Potenza di picco in uscita (Pmax) [W] 315

Tolleranza massima [W] -3/+3

Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 42.96

Corrente di cortocircuito (Isc) [A] 8.95

Tensione alla massima potenza (Vmp) [V] 37.3

Corrente alla massima potenza (Imp) [A] 8.45


