
FINO AL 20% DI RISPARMIO
La tua casa consuma energia anche quando non ci sei! Un kit Zephyros può contribuire
alle necessità energetiche dell’intera casa e risparmiarti fino al 20% sulla bolletta energetica!

Fly offre una garanzia di potenza di 25 anni e una garanzia prodotto di 15 anni.

445W

ZEPHYROS

Il modulo per balconi prodotto da Fly Solartech non ha nulla a che fare con i kit 
standard offerti sul mercato. Non tutte le case possono permettersi carichi che 
superano ampiamente i 40 kg per modulo. Ecco perché abbiamo progettato e 
creato un pannello potente e resistente con un peso contenuto, soli 12 kg! 
L’intero kit ha un peso totale di non più di 37,2 kg, il che lo rende molto semplice 
da installare in totale autonomia.

LEGGERO
Grazie ai materiali di cui è composto, il kit da
balcone Zephyros è estremamente leggero e
può essere installato ovunque, anche in spazi
ridotti o con strutture delicate.

DUREVOLE

22,3% 
Efficienza del modulo 
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Sulla potenza
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PIÙ RESISTENTE 
Grazie alla nuova tecnologia e ai materiali utilizzati da Fly Solartech, Zephyros è molto
più resistente rispetto alla maggior parte dei pannelli dello stesso peso presenti sul mercato.
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Kit da Balcone



ZEPHYROS
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Massima potenza in uscita 350W

96.70 %

99.90 %

Consumo notturno <50 mW

Intervallo di funzionamento -40～+65 °C

Dimensioni ( L × A × P,  mm) 178 × 15 3 × 28

Peso 1 . 9 8 kg

Grado di protezione IP67

Ra�reddamento Convezione naturale

Comunicazione Wireless 2.4 GHz

Tipo di isolamento

Trasformatori ad alta 

frequenza (isolati 

galvanicamente)

Conformità

CEI 0-21:2019-04, CEI 

0-21;V1:2020-12, CEI 

0-21:2022-03

DATI TECNICI MICRO INVERTER

Caratteristica Unità Zephyros

Potenza di picco in uscita P max W 445

Tolleranza della potenza in uscita % -3 / +3

Tensione alla massima potenza V mpp V 29.50

Corrente alla massima potenza I mpp A 15.09

Tensione a circuito aperto V oc V 34.88

Corrente di corto circuito I sc A 15.93

% 22.3

Dimensione del modulo  (L × A × P, mm) 1761 × 113 3 × 4.75

Peso 12 kg

Celle N Type 182 x 105

Layout Celle 96 (6x16)

Scatola di derivazione (grado di protezione) IP68

Cavi/connettori di uscita 4 mm², 300 mm / MC4

NMOT 42.30 ±2 °C

-0.25%/°C

+0.045%/°C

-0.29%/°C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE PEL PANNELLO
ALLE CONDIZIONI DI PROVA STANDARD (STC)

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL PANNELLO

COEFFICIENTI TERMICI DEL PANNELLO

STC: irraggiamento 1000 W/m 2, AM 1.5; temperatura ambientale 25 °C; testato secondo EN 60904-3

Contenuto scatola

CONFIGURAZIONE IMBALLAGGIO GARANZIA

15 anni di garanzia sul prodotto

25 anni di garanzia sulla potenza**

I mmagini a scopo 
puramente illustrativo

**garanzia lineare sulla potenza (80%) a 25 anni


